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● Discription ●● Opis ■ Popis ■ ОписаниеREF/Ном. P/S/
Стр.

LAMINA-wear strips,
bronze plated

LAMINA-side plates,
bronze plated

LAMINA- V-gibs,
bronze plated

LAMINA-L-gibs, with
bore holes,bronze
plated

LAMINA-L-gibs, with-
out bore holes, bronze
plated

Force-fit guide pillars

Guide bushings with
selflubricating graphite
plug

Guide bushings with
self-lubricating
graphite plug

Fixing devices for
guide bushes 
WZ 9520

Distance units

Wear plates without
selflubricating graphite
plugs

Wear plates with self-
lubricating graphite
plugs

Wear plates with self-
lubricating graphite
plugs

LAMINA-listwy plaskie,
pokryte brązem

LAMINA - listwy
wysokie, pokryte
brązem

LAMINA - prowadnice
o kształcie V pokryte
brązem

LAMINA-prowadnice o
kształcie L z otworami,
pokryte brązem

LAMINA-prowadnice o
kształcie L bez otworów,
pokryte brązem

Słupy prowadzące
wciskane

Tulejki prowadzące
samosmarne z korka-
mi grafitowymi

Tulejki prowadzące
samosmarne z korka-
mi grafitowymi

Uchwyty mocujące do
tulejek prowadzących 
WZ 9520

Zespoły dystansowe

Plytki slizgowe bez
korkow grafitowych

Płytki ślizgowe samos-
marne z korkami grafi-
towymi

Pśytki ślizgowe
samosmarne z korka-
mi grafitowymi

LAMINA vodící lišty
povlakované bronzí

LAMINA vodící lišty
povlakované bronzí

LAMINA vodící lišty
typ V povlakované
bronzí

LAMINA vodící lišty 
s otvory typ L
povlakované bronzí
LAMINA vodící lišty 
bez otvorů typ L
povlakované bronzí

Vodící sloupky pro
nalisování

Bronzová vodící pouzdra
se samomaznými
grafitovými vložkami

Bronzová vodící pouzdra
se samomaznými
grafitovými vložkami

Upínací elementy 
WZ 9520

Distanční jednotky

Vodící desky bez
samomazných vložek

Vodící deska se
samomaznými
grafitovými vložkami

Vodící deska se
samomaznými
grafitovými vložkami

Сменные накладки
LAMINA, с бронзовым
покрытием

Боковые накладки
LAMINA, с бронзовым
покрытием

V-образные
направляющие LAMINA,
с бронзовым покрытием

L-образные направляющие
LAMINA с отверстиями,
бронзовое покрытие

L-образные направляющие
LAMINA без отверстий,
бронзовое покрытие

Направляющие
колонки тугой
посадки
Направляющие втулки с
самосмазывющимися
графитовыми вставками

Направляющие втулки с
самосмазывющимися
графитовыми вставками

Фиксаторы для
направляющих
втулок WZ 9520

Распорные элементы

Сменные накладки без
самосмазывающихся
графитовых вставок

Сменные накладки с
самосмазывающимися
графитовыми вставками

Сменные накладки с
самосмазывающимися
графитовыми вставками

WZ 9100

WZ 9110

WZ 9120

WZ 9130

WZ 9140

WZ 9510

WZ 9520

WZ 9525

WZ 9530

WZ 9540

WZ 9550

WZ 9560

WZ 9570
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● Guiding elements (NAAMS) ●● Elementy prowadzące (NAAMS)
◼ Vodící prvky (NAAMS) ◼◼ Направляющие элементы (NAAMS)

1/9/2007

● Mat.: Steel
Press fit end is available in oversized Ø.

○ Materiał: Stal
 Końcówka wciskana do nabycia ze średnicą 

ponadwymiarową.

◼ Mat.: Ocel
Strana kolíku určená k nalisování je na poptáv-
ku k dispozici i s přesahem pro dobroušení

◻ Мат.: Сталь
Может поставляться с запрессовываемым 
краем увеличенного диаметра под заказ.

WZ 9510  63  355
WZ 9510  63  400
WZ 9510  63  500

WZ 9510  80  250
WZ 9510  80  280
WZ 9510  80  315
WZ 9510  80  355
WZ 9510  80  400
WZ 9510  80  500

WZ 9510  100  315
WZ 9510  100  355
WZ 9510  100  400
WZ 9510  100  500

WZ 9510  115  400
WZ 9510  115  500

REF/Номер  dg6  lREF/Номер  dg6  l

WZ 9510  32  140
WZ 9510  32  160
WZ 9510  32  180
WZ 9510  32  200

WZ 9510  40  160
WZ 9510  40  180
WZ 9510  40  200
WZ 9510  40  225
WZ 9510  40  250

WZ 9510  50  160
WZ 9510  50  180
WZ 9510  50  200
WZ 9510  50  225
WZ 9510  50  250
WZ 9510  50  280
WZ 9510  50  315

WZ 9510  63  200
WZ 9510  63  225
WZ 9510  63  250
WZ 9510  63  280
WZ 9510  63  315

 dg6 dr6 d8 l1 l3

 32 32 M  8 45 8
 40 40 M  8 56 8
 50 50 M  8 70 10
 63 63 M  8 80 10
 80 80 M12 100 10
 100 100 M12 125 10
 115 115 M12 140 10

WZ 9510 32 x 140✑

WZ 9510
● Force-fit guide pillars ●● Słupy prowadzące wciskane
■ Vodící sloupky pro nalisování ■■ Направляющие колонки тугой посадки
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● Guiding elements (NAAMS) ●● Elementy prowadzące (NAAMS)
◼ Vodící prvky (NAAMS) ◼◼ Направляющие элементы (NAAMS)
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WZ 9520 32✑

REF/Номер  d1
H6 d2 h6 d3 d4 l1 l2

WZ 9520  32 40 40 50 50 40
WZ 9520  40 50 50 63 63 50
WZ 9520  50 63 63 71 71 56
WZ 9520  63 80 80 90 80 63
WZ 9520  80 100 100 112 100 80
WZ 9520  100 125 125 140 125 106
WZ 9520  115 140 140 155 140 120

● Mat.: Specialbronze
force-fit type

○ Materiał: Brąz specjalny
 typ wciskany

◼ Mat.: Speciální bronz
Typ k nalisování

◻ Мат.: Специальная бронза
модель тугой посадки

REF/Номер  d1
 Tol./Доп. d1 d2 h6 d4 l1 l2

WZ 9525  32  40 50 40 4
WZ 9525  40  50 63 55 5
WZ 9525  50  63 71 63 6
WZ 9525  63  80 90 75 8
WZ 9525  80  100 112 90 10
WZ 9525  100  125 140 115 12

+0.182
+0.120
+0.182
+0.120
+0.192
+0.130
+0.214
+0.140
+0.224
+0.150
+0.257
+0.130

WZ 9525 32✑

● Mat.: Specialbronze 
 Fixing devices see page 9-3. To be ordered 

separtely

○ Materiał: Brąz specjalny.
 Uchwyty mocujące p. str. 9-3. Zamawiać 

osobno.

◼ Mat.: Speciální bronz
Upínací prvky viz. strana 9-3. Upínací ele-
menty se objednávají zvlášť.

◻ Мат.: Специальная бронза 
 Фиксаторы см. стр. 9-3.

Заказываются отдельно.

WZ 9520
● Guide bushings with selflubricating graphite plugs ●● Tuleje prowadzące samosmarne z korkami grafi towymi
◼ Bronzová vodící pouzdra se samomaznými  ◼◼ Направляющие втулки с самосмазывающимися
 grafi tovými vložkami графитовыми вставками

WZ 9525
● Guide bushings with selflubricating graphite plugs ●● Tuleje prowadzące samosmarne z korkami grafi towymi
◼ Bronzová vodící pouzdra se samomaznými  ◼◼ Направляющие втулки с самосмазывающимися
 grafi tovými vložkami графитовыми вставками
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● Guiding elements (NAAMS) ●● Elementy prowadzące (NAAMS)
◼ Vodící prvky (NAAMS) ◼◼ Направляющие элементы (NAAMS)
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● Mat.: Steel

○ Materiał: Stal

◼ Mat.: Ocel

◻ Мат.: Сталь

Wz 9530 32✑

REF/Номер  d d5

WZ 9530  32 58
WZ 9530  40 68
WZ 9530  50 81
WZ 9530  63 98
WZ 9530  80 118
WZ 9530  100 143
WZ 9530  115 158

WZ 9530
● Fixing devices for guide bushings WZ 9520 ●● Uchwyty mocujące do tulejek WZ 9520
◼ Upínací elementy pro WZ 9520 ◼◼ Фиксаторы для направляющих втулок WZ 9520
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● Guiding elements (NAAMS) ●● Elementy prowadzące (NAAMS)
◼ Vodící prvky (NAAMS) ◼◼ Направляющие элементы (NAAMS)
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● Mat.: Steel
The mounting surface is knurled to provide 
lock-up and accuracy in mounting the spool 
to the base.

○ Materiał: Stal
 Powierzchnia montażowa moletowana, 

zapewnia to pewny i precyzyjny montaż 
zespołu.

◼ Mat.: Ocel
Dosedací plocha distanční jednotky je 
drážkovaná, aby se zamezilo otáčení při 
montáži.

◻ Мат.: Сталь
На крепежной поверхности выполнена 
накатка для зацепления и точности  в 
креплении контргайки к основанию.

REF/Номер l1 d1 d2 d3 d4 l2 l3  ● Tensile strength
         ●● Wytrzymałość na rozciąganie
         ◼ Pevnost v tahu
         ◼◼ Предел прочности на разрыв
WZ 9540 30 40 50 M16 M27 x 2 35 45 192 kN
WZ 9540 40 40 50 M16 M27 x 2 55 45 192 kN
WZ 9540 45 40 50 M16 M27 x 2 60 45 192 kN
WZ 9540 50 40 50 M16 M27 x 2 65 45 192 kN
WZ 9540 60 40 50 M16 M27 x 2 75 45 192 kN
WZ 9540 65 40 50 M16 M27 x 2 80 45 192 kN
WZ 9540 70 40 50 M16 M27 x 2 90 45 192 kN
WZ 9540 75 40 50 M16 M27 x 2 90 45 192 kN
WZ 9540 90 40 50 M16 M27 x 2 110 45 192 kN
WZ 9540 100 40 50 M16 M27 x 2 120 45 192 kN
WZ 9540 115 40 50 M16 M27 x 2 130 45 192 kN
WZ 9540 130 40 50 M16 M27 x 2 150 45 192 kN
WZ 9540 140 40 50 M16 M27 x 2 160 45 192 kN
WZ 9540 160 40 50 M16 M27 x 2 180 45 192 kN
WZ 9540 40 60 70 M20 M36 x 3 40 55 299 kN
WZ 9540 45 60 70 M20 M36 x 3 60 55 299 kN
WZ 9540 50 60 70 M20 M36 x 3 65 55 299 kN
WZ 9540 60 60 70 M20 M36 x 3 75 55 299 kN
WZ 9540 65 60 70 M20 M36 x 3 80 55 299 kN
WZ 9540 70 60 70 M20 M36 x 3 90 55 299 kN
WZ 9540 75 60 70 M20 M36 x 3 90 55 299 kN
WZ 9540 90 60 70 M20 M36 x 3 110 55 299 kN
WZ 9540 110 60 70 M20 M36 x 3 120 55 299 kN
WZ 9540 115 60 70 M20 M36 x 3 130 55 299 kN
WZ 9540 130 60 70 M20 M36 x 3 150 55 299 kN
WZ 9540 140 60 70 M20 M36 x 3 160 55 299 kN
WZ 9540 160 60 70 M20 M36 x 3 180 55 299 kN

Wz 9540 30 40✑

WZ 9540
● Distance units ●● Zespoły dystansowe
◼ Distanční jednotky ◼◼ Распорные элементы
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● Guiding elements (NAAMS) ●● Elementy prowadzące (NAAMS)
◼ Vodící prvky (NAAMS) ◼◼ Направляющие элементы (NAAMS)
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REF/Номер b1 l1 b2 b3 b4 l2 l3 l4 l5 ● Borings Typ(e)
          ●● Otwory Тип

          ◼ Otvory 
          ◼◼ Отверстия 
WZ 9550 50 100 25 – 25 30 – – 60 2 A
WZ 9550 50 150 25 – 25 30 – – 110 2 A
WZ 9550 50 200 25 – 25 40 – – 160 2 A
WZ 9550 80 100 20 – 60 30 – – 60 2 A
WZ 9550 80 150 20 – 60 30 – – 110 2 A
WZ 9550 80 200 20 – 60 40 – – 160 2 A
WZ 9550 80 250 20 – 60 40 – – 210 2 A
WZ 9550 80 315 20 40 60 40 – 250 275 3 B
WZ 9550 100 100 22 – 78 30 – – 60 2 A
WZ 9550 100 150 22 – 78 30 – – 110 2 A
WZ 9550 100 200 22 50 78 40 – 135 160 3 B
WZ 9550 100 250 22 50 78 40 – 185 210 3 B
WZ 9550 100 315 22 50 78 40 – 250 275 3 B
WZ 9550 125 100 25 – 100 30 – – 60 2 A
WZ 9550 125 150 25 – 100 30 – – 110 2 A
WZ 9550 125 200 25 62,5 100 40 – 135 160 3 B
WZ 9550 125 250 25 62,5 100 40 – 185 210 3 B
WZ 9550 125 315 25 – 100 40 65 250 275 4 C
WZ 9550 160 100 30 – 130 30 – – 60 2 A
WZ 9550 160 150 30 – 130 30 – – 110 2 A
WZ 9550 160 200 30 80 130 40 – 135 160 3 B
WZ 9550 160 250 30 – 130 40 65 185 210 4 C
WZ 9550 160 315 30 – 130 40 65 250 275 4 C

● Mat.: Steel

○ Materiał: Stal

◼ Mat.: Ocel

◻ Мат.: Сталь

WZ 9550 50 100✑

Typ(e)/Тип B
Typ(e)/Тип C

Отверстия
Otvory
Otwory

Typ(e)/Тип A

WZ 9550
● Wear plates without selflubricating graphite plugs ●● Płytki ślizgowe bez korków grafi towych
◼ Vodící desky bez samomazných vložek ◼◼ Сменные накладки без самосмазывающихся графитовых вставок
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● Guiding elements (NAAMS) ●● Elementy prowadzące (NAAMS)
◼ Vodící prvky (NAAMS) ◼◼ Направляющие элементы (NAAMS)
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WZ 9560
● Mat.: Steel

○ Materiał: Stal

◼ Mat.: Ocel

◻ Мат.: сталь

WZ 9570
● Mat.: Specialbronze

○ Materiał: Brąz specjalny

◼ Mat.: Speciální bronz

◻ Мат.: Специальная бронза

WZ 9570 50 100✑

WZ 9560 - WZ 9570
● Wear plates with selflubricating graphite plugs ●● Płytki ślizgowe samosmarne z korkami grafi towymi
◼ Vodící desky se samomaznými grafi tovými vložkami ◼◼ Сменные накладки с самосмазывающимися графитовыми вставками

    Otwory

    Отверстия
Otvory

Typ(e)/Тип A

Typ(e)/Тип B Typ(e)/Тип C

REF/Номер b1 l1 b2 b3 b4 l2 l3 l4 l5 ● Borings Typ(e)
          ●● Otwory Тип

          ◼ Otvory 
          ◼◼ Отверстия 
WZ 95 . . 50 100 25 – 25 30 – – 60 2 A
WZ 95 . . 50 150 25 – 25 30 – – 110 2 A
WZ 95 . . 50 200 25 – 25 40 – – 160 2 A
WZ 95 . . 80 100 20 – 60 30 – – 60 2 A
WZ 95 . . 80 150 20 – 60 30 – – 110 2 A
WZ 95 . . 80 200 20 – 60 40 – – 160 2 A
WZ 95 . . 80 250 20 – 60 40 – – 210 2 A
WZ 95 . . 80 315 20 40 60 40 – 250 275 3 B
WZ 95 . . 100 100 22 – 78 30 – – 60 2 A
WZ 95 . . 100 150 22 – 78 30 – – 110 2 A
WZ 95 . . 100 200 22 50 78 40 – 135 160 3 B
WZ 95 . . 100 250 22 50 78 40 – 185 210 3 B
WZ 95 . . 100 315 22 50 78 40 – 250 275 3 B
WZ 95 . . 125 100 25 – 100 30 – – 60 2 A
WZ 95 . . 125 150 25 – 100 30 – – 110 2 A
WZ 95 . . 125 200 25 62,5 100 40 – 135 160 3 B
WZ 95 . . 125 250 25 62,5 100 40 – 185 210 3 B
WZ 95 . . 125 315 25 – 100 40 65 250 275 4 C
WZ 95 . . 160 100 30 – 130 30 – – 60 2 A
WZ 95 . . 160 150 30 – 130 30 – – 110 2 A
WZ 95 . . 160 200 30 80 130 40 – 135 160 3 B
WZ 95 . . 160 250 30 – 130 40 65 185 210 4 C
WZ 95 . . 160 315 30 – 130 40 65 250 275 4 C

WZ 9560 50 100✑
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◼ Vodící prvky (NAAMS) ◼◼ Направляющие элементы (NAAMS)
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WZ 9100 4 25 l✑

0,025

0 -1
,5

2
0 -0

,0
5

l max 2438

WZ 9100  4  25  l
WZ 9100  4  30  l
WZ 9100  4  35  l
WZ 9100  4  40  l
WZ 9100  4  60  l
WZ 9100  4  100  l
    
WZ 9100  5  25  l
WZ 9100  5  30  l
WZ 9100  5  40  l
WZ 9100  5  75  l
WZ 9100  5  100  l

WZ 9100  6  25  l
WZ 9100  6  30  l
WZ 9100  6  40  l
WZ 9100  6  50  l
WZ 9100  6  60  l
WZ 9100  6  75  l 
WZ 9100  8  25  l

WZ 9100  8  60  l
WZ 9100  8  75  l
WZ 9100  8  100  l
WZ 9100  8  125  l
    
WZ 9100  10  25  l
WZ 9100  10  30  l
WZ 9100  10  35  l
WZ 9100  10  40  l
WZ 9100  10  50  l
WZ 9100  10  60  l
WZ 9100  10  75  l
WZ 9100  10  100  l
WZ 9100  10  125  l
WZ 9100  10  150  l

WZ 9100  12  50  l
WZ 9100  12  75  l
WZ 9100  12  100  l
WZ 9100  12  125  l

WZ 9100  12  150  l
WZ 9100  12  200  l  
  
WZ 9100  15  25  l
WZ 9100  15  40  l
WZ 9100  15  60  l
WZ 9100  15  75  l
WZ 9100  15  100  l
WZ 9100  15  125  l
WZ 9100  15  150  l

WZ 9100  20  30  l
WZ 9100  20  50  l
WZ 9100  20  60  l
WZ 9100  20  75  l
WZ 9100  20  100  l
    
WZ 9100  25  25  l
WZ 9100  25  100  l

WZ 9100
● LAMINA wear strips, bronze plated ○ LAMINA – listwy płaskie, pokryte brązem
◼ LAMINA vodící lišty povlakované bronzí ◻ Сменные накладки LAMINA с бронзовым покрытием

●  Base material: Ck 22
Coating material:
electroplated bronze consisting of appr. 
89% Cu, 11% Sn, wet grinding,
s = 0,20 - 0,25 mm
Hardness = 270 - 280 HB
pmax = 150 N/mm2

extremely wear resistant, oil grooves can 
be machined.

     Lubrication:
v ≤ 12 m/min, grease
v > 12 m/min, oil
vmax = 30 m/min
Deviations for dimensions without indica-
tion of tolerances acc. to DIN 7168 „mittel“
Special design on request:
LAMINA-gibs with selflubricating graphite 
plugs 
Speciflcations:
Materials and properties as above 
mentioned, but with selflubricating and 
additional oil with additives  storage 
elements.
pmax = 100 N/mm2

vmax = 120 m/min
mH < 3%
mH < 0,04
The material is completely finished!

○  Materiał główny: Ck 22  
Materiał powłoki:   
Brąz galwaniczny, zawierający ok. 89% 
Cu, 11% Sn, szlifowany na mokro,
s  = 0,20 - 0,25 mm
Twardość = 270 - 280 HB
pmax = 150 N/mm2

wyjątkowo odporny na ścieranie, mogą być 
wykonane rowki smarne
Smarowanie:
v ≤ 12 m/min, smar stały
v > 12 m/min, olej
vmax = 30 m/min
Odchyłki wymiarów bez wskazywania 
luzów  wg DIN 7168 „mittel”
Specjalne wykonania na zamówienie:
Bezobsługowe LAMINA – listwy  
prowadzące z korkami grafi towymi
Specyfi kacje:
Materiały i ich własności jak opisano wyżej, 
lecz samosmarne z dodatkowym olejem z 
komponentami
pmax = 100 N/mm2

vmax = 120 m/min
mH < 3%
mH < 0,04
Materiał jest kompletnie gotowy!

◼  Základní materiál: Ck 22
Povlak:
Elektrolyticky nanesená cínová bronz, 
obsahuje přibližně 89% Cu, 11% Sn,  
broušení za mokra, 
s   = 0,20 –0,25 mm
Tvrdost = 270 – 280 HB   
Pmax  = 150 N/mm2

Vynikající odolnost proti otěru, možnost 
vyrobit drážky pro olej.
Mazání:
v ≤ 12 m/min, tuk
v > 12 m/min, olej
vmax = 30 m/min
Odchylky rozměrů bez zadaných tolerancí 
podle normy DIN 7168 ”střední”
Speciální rozměry na poptávku:
LAMINA vodící lišty se samomaznými 
grafi tovými vložkami.
Specifi kace:
Materiál a vlastnosti jako je uvedeno výše 
a navíc jsou přidány samomazné vložky 
napuštěné olejem.
pmax = 100 N/mm2

vmax = 120 m/min
mH < 3%
mH < 0,04
Materiál je kompletně připraven.

◻ Материал основания: Ck 22
Материал покрытия: 
гальванически нанесенная бронза 
состоит из 89% Cu, 11% Sn, мокрое 
шлифование,
s   = 0,20 - 0,25 мм
Твердость = 270 - 280 HB
p

max
  = 150 Н/мм2

повышенная стойкость к износу, можно 
выполнить смазочные канавки.
Смазывание:
v ≤ 12 м/мин, смазка
v > 12 м/мин, масло
v

max 
= 30 м/мин

Погрешность для размеров без 
указания допусков согласно DIN 7168 
„средний“.
Специальный дизайн под заказ:
Направляющие рейки LAMINA с 
самосмазывающими графитовыми 
вставками.
Спецификации:
Материалы и свойства как указано 
выше, плюс самосмазывание и 
дополнительное масло с присадками.
p

max
 = 100 Н/мм2

v
max

 = 120 м/мин
mH < 3%
mH < 0,04
Материал полностью обработан!

● Other dimensions upon request

○ Pozostałe wymiary na zamówienie

◼ Jiné rozměry na poptávku

◻ Другие размеры под заказ

REF/ s  b  l
Ном.

REF/ s  b  l
Ном.

REF/ s  b  l
Ном.
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REF/Номер  Code/Код b d h h1 h2 l l1 l2 n

        

●  Mat.: Ck 22 / CuSn 
Specifications see WZ 9100 page 9-7

○  Materiał: Ck 22 / CuSn 
Specyfikacje, patrz WZ 9100 str. 9-7

◼  Mat.: Ck 22 / CuSn 
Specifi kace viz WZ 9100 strana 9-7

◻  Мат.: Ck 22 / CuSn 
Спецификации см. WZ 9100 стр. 9-7

für/do
pro/для

WZ 9120  V 5  7  3      133   3 
WZ 9120  V 5  7  4 15,9 M6 23,4 14,3 7,1 178 44,5 31,60 4
WZ 9120  V 5   7  5      222   5
WZ 9120  V 6  10  3      152   3 
WZ 9120  V 6  10  4 19,1 M8 30,0 19,1 9,5 203 50,8 36,40 4
WZ 9120  V 6  10  5      254   5
WZ 9120  V 7  11  3      190   3 
WZ 9120  V 7  11  4 22,2 M10 35,0 22,2 11,1 254 63,5 39,57 4
WZ 9120  V 7  11  5      317   5
WZ 9120  V 8  12  3      228   3 
WZ 9120  V 8  12  4 25,4 M10 43,2 28,6 14,3 305 76,2 42,90 4
WZ 9120  V 8  12  5      381   5
WZ 9120  V 10  16  4      406   4 
WZ 9120  V 10  16  6      610   6
WZ 9120  V 12  20  6      610   6 
WZ 9120  V 12  20  8      813   8
WZ 9120  V 14  24  5      762   5 
WZ 9120  V 14  24  8      1219   8
WZ 9120  V 16  32  8 50,8 M20 99,2 69,9 34,9 1219 152,4 87,20 8

 31,8 M12 50,1 31,8 15,9  101,6    49,10

 38,1 M16 63,3 41,3 20,6  101,6 58,62

 44,5 M16 76,5 50,8 25,4  152,4 68,20

WZ 9110  25   37   l

REF/Номер s  h  l

  
WZ 9110  15   25   l

REF/Номер s  h  l

  
- 0,45
- 0,50

✑ WZ 9110 15  25  l

✑ WZ 9120 V 5  7  3

2438

WZ 9110
● LAMINA-side plates, bronze plated ○ LAMINA-listwy wysokie, pokryte brązem
◼ LAMINA vodící lišty povlakové bronzí ◻ Боковые накладки LAMINA с бронзовым покрытием

WZ 9120
● LAMINA-V-gibs, bronze plated ○ LAMINA-prowadnice o kształcie V, pokryte brązem
◼ LAMINA vodící lišty typ V povlakované bronzí ◻ V-образные направляющие рейки LAMINA с бронзовым покрытием

●  Mat.: Ck 22 / CuSn 
Specifications see WZ 9100 page 9-7

○  Materiał: Ck 22 / CuSn 
Specyfikacje, patrz WZ 9100 str. 9-7

◼  Mat.: Ck 22 / CuSn 
Specifi kace viz WZ 9100 strana 9-7

◻  Мат.: Ck 22 / CuSn 
Спецификации см. WZ 9100 стр. 9-7

    0
- 0,12

- 0,45
- 0,50

    0
- 0,12
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REF/Номер  Code/Код h1 b1 h b l

       

✑ WZ 9140 L 4 6 5 NH

✑ WZ 9130 L  4 63

REF/Номер Code/Код h1 b1 h b l l1 n d h2

         
für/do

pro/для
WZ 9130  L 4 6 3     133  3   
WZ 9130  L 4 6 4 4,76 7,94 19,0 12,7 178 44,5 4 M 6 7,1
WZ 9130  L 4 6 5     222  5
WZ 9130  L 5 8 3     152  3   
WZ 9130  L 5 8 4 6,35 9,53 25,4 15,9 203 50,8 4 M 8 9,5
WZ 9130  L 5 8 5     254  5
WZ 9130  L 7 10 3     190  3   
WZ 9130  L 7 10 4 9,53 12,70 31,8 22,2 254 63,5 4 M 10 11,1
WZ 9130  L 7 10 5     317  5
WZ 9130  L 10 12 3     228  3   
WZ 9130  L 10 12 4 12,70 19,05 38,1 31,8 304 76,2 4 M 10 12,7
WZ 9130  L 10 12 5     381  5
WZ 9130  L 12 16 4     406  4   
WZ 9130  L 12 16 6     610  6
WZ 9130  L 16 20 6     610  6   
WZ 9130  L 16 20 8     813  8
WZ 9130  L 20 24 5     762  5   
WZ 9130  L 20 24 8     1219  8

 15,88 22,23 50,8 38,1  101,6  M 12 17,5

 19,05 31,75 63,5 50,8  101,6  M 16 22,2

 25,40 38,10 76,2 63,5  152,4  M 16 25,4

WZ 9140   L    4     6      5 NH 4,76 7,94 19,0 12,7 222
WZ 9140  L 5 8 5 NH 6,35 9,53 25,4 15,9 254
WZ 9140  L 7 10 5 NH 9,53 12,70 31,8 22,2 317
WZ 9140  L 10 12 5 NH 12,70 19,05 38,1 31,8 381

+ 0,03 + 0,03

+ 0,03 + 0,03

WZ 9130
● LAMINA L-gibs with bore holes, bronze plated ○ LAMINA prowadnice o kształcie L z otworami, pokryte brązem
◼ LAMINA vodící lišty s otvory typ L povlakované bronzí ◻ L-образные направляющие рейки LAMINA с отверстиями, 
 бронзовое покрытие

●  Mat.: Ck 22 / CuSn 
Specifications see WZ 9100 page 9-7

○  Materiał: Ck 22 / CuSn 
Specyfikacje, patrz WZ 9100 str. 9-7

◼  Mat.: Ck 22 / CuSn 
Specifi kace viz WZ 9100 strana 9-7

◻  Мат.: Ck 22 / CuSn 
Спецификации см. WZ 9100 стр. 9-7

WZ 9140
● LAMINA L-gibs without bore holes, bronze plated ○ LAMINA prowadnice o kształcie L bez otworów, pokryte brązem
◼ LAMINA vodící lišty bez otvorů typ L povlakované bronzí ◻ L-образные направляющие рейки LAMINA без отверстий, бронзовое покрытие

●  Mat.: Ck 22 / CuSn 
Specifications see WZ 9100 page 9-7

○  Materiał: Ck 22 / CuSn 
Specyfikacje, patrz WZ 9100 str. 9-7

◼  Mat.: Ck 22 / CuSn 
Specifi kace viz WZ 9100 strana 9-7

◻  Мат.: Ck 22 / CuSn 
Спецификации см. WZ 9100 стр. 9-7
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