
Производятся в диапазоне 120 до 1200 ед. Размер волокна - "грануляцию " легко определить по цвету.
Производятся различной толщины и ширины, плоские и круглые, камни легко профилировать.
Устойчивые к засаливанию. Хороший эффект полировки на всех металлах, на малых и очень малых площадях.

Невероятно высокая стойкость и гибкость. Камни New Superstoneобеспечивают отличные показатели 
работы даже в очень  трудных условиях.

БОЛЬШОЙ СРОК СЛУЖБЫ

ВЫШЕ РЕЖУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

ВЫШЕ ТЕМПЕРАТУРНАЯ СТОЙКОСТЬ
температурная стойкость

керамические камни SUPERSTONE теперь на новом уровне!

Более чем на 45% выше температурная 
стойкость по сравнению с прошлой 
серией камней. 
Наши керамические камни 
New SuperStone используются в 
ультразвуковой опиловке, а так же в 
ротационном инструменте, и всегда 
обеспечивают отличный результат



ПЛОСКИЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ КАМНИ

зеленый золотой коричневый оранжевый белый красныйголубойчерныйсечение
толщ. х шир. х дл.

КРУГЛЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ КАМНИ

* Доступна длина 150 мм. Пожалуйста при заказе добавьте код увеличенной длины  "L" после артикула , например:

зеленый золотой коричневый оранжевый белый красныйголубойчерныйсечение
толщ. х шир. х дл.

ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ КАМНЕЙ

* любые другие размеры и формы - под заказ

Для камней шириной 1 мм
Для камней шириной 2 мм
Для камней шириной 4 мм
Для камней шириной 6 мм
Для камней шириной 10 мм
Для камней с диаметром 3 мм
Набор держателей для 4, 6 и 10 мм

поставщик на территории РФ - компания ООО СИСТЕМА, +7-495-199-1451

Рекомендации по безопасности
    перед началом работы с ультразвуком или с ротационной воздушной машинй прочтите инструкцию
    используйте защитные очки, перчатки, во время работы




