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HZ160R

Номер d1 d2 d3 d4 d5 d7* d8 l1 l2 l3 l4 l5 l6 l7 l8 l9 l10 l11 a a1 b b1 SW S
HZ160R-25-xx 12 M10x1,25 11 24 R1/4” 44 5,5 114 51 14 7 25 51 10 38 24 8 5 40 27,0 64 51 10 16
HZ160R-32-xx 14 M12x1,25 13 26 R1/4” 50 6,5 128 55 16 9 35 61 10 38 25 10 8 46 33,2 70 58 11 17
HZ160R-40-xx 18 M14x1,50 17 30 R3/8” 57 11,0 153 68 18 8 35 63 10 43 37 12 6 60 41,0 109 87 15 20
HZ160R-50-xx 22 M16x1,50 21 34 R1/2” 70 13,5 159 72 22 9 41 67 16 43 37 16 8 75 52,0 128 105 18 20

Гидравлические цилиндры

Гидравлический цилиндр

Взаимозаменяемость в соответствии с ISO 6020/2-1981. 
Символизация в соответствии с ISO 6099. 
Стандартизированные принадлежности в соответствии с ISO 8133.
Установка только с помощью крепежных деталей класса качества 10.9.
Все цилиндры HZ DME снабжаются магнитами, установленными на 
плунжере, для того, чтобы можно было пользоваться магнитными 
выключателями. Монтаж с магнитными выключателями легче, чем с 
механическими, за счет чего упрощается конструкция и уменьшаются 
расходы на обслуживание.

Pmax = 160 бар (при размере 50 только 120 
бар)
Tmax = 80 °C (макс. рабочая температура) 
Амортизация головки + задней части и 
воздухоотвод 
Макс. скорость плунжера: Vmax = 0,7 - 0,8 м/с

Головка

Деталь

l2 + xx (Ход)

l1 + xx (Ход)

закрутите гайкой для регулировки амортизатора

FD = сжатие в кг
FZ = сила тяги в кг

P бар
xx (Ход)

80 90 100 120 125 160
d FD FZ FD FZ FD FZ FD FZ FD FZ FD FZ 20 50 80 100 125 160 200 250 300 350 400 500 600

25 392 302 442 340 490 377 589 453 613 471 785 603 S S S S S S S UR
32 643 520 724 585 804 650 965 780 1005 812 1286 1040 S S S S S S S UR UR
40 1004 800 1131 902 1256 1001 1508 1203 1570 1251 2009 1601 S S S S S S S UR UR UR UR
50 1570 1265 1767 1425 1963 1582 2356 1900 S S S S S S S UR UR UR UR UR UR

S    = стандарт
 UR = по запросу

Крышка
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HZ160S

Номер d1 d2 d3 d4 d5 d8 l1 l2 l3 l4 l5 l6 l8 l9 l10 l11 l12 a a1 SW S
HZ160S-25-xx 12 M10x1,25 11 24 R1/4” M5x0,80 114 51 14 7 15 51,0 48 24 8 5 12 40 28,3 10 16
HZ160S-32-xx 14 M12x1,25 13 26 R1/4” M6x1,00 128 55 16 9 25 60,5 48 25 10 8 15 46 33,2 11 17
HZ160S-40-xx 18 M14x1,50 17 30 R3/8” M8x1,00 153 68 18 8 25 63,0 53 37 12 6 20 60 41,7 15 20
HZ160S-50-xx 22 M16x1,50 21 34 R1/2”M12x1,25 159 72 22 9 25 67,0 59 37 16 8 25 75 52,3 18 20

Гидравлические цилиндры

Гидравлический цилиндр

Деталь

l2 + xx (Ход)

l1 + xx (Ход)

FD = сжатие в кг
FZ = сила тяги в кг

P бар
xx (Ход)

80 90 100 120 125 160
d FD FZ FD FZ FD FZ FD FZ FD FZ FD FZ 20 50 80 100 125 160 200 250 300 350 400 500 600

25 392 302 442 340 490 377 589 453 613 471 785 603 S S S S S S S UR
32 643 520 724 585 804 650 965 780 1005 812 1286 1040 S S S S S S S UR UR
40 1004 800 1131 902 1256 1001 1508 1203 1570 1251 2009 1601 S S S S S S S UR UR UR UR
50 1570 1265 1767 1425 1963 1582 2356 1900 S S S S S S S UR UR UR UR UR UR

S    = Стандарт
 UR = По запросу

Все цилиндры HZ DME снабжаются магнитами, 
установленными на плунжере, для того, чтобы можно было 
пользоваться магнитными выключателями. Монтаж с 
магнитными выключателями легче, чем с механическими, за 
счет чего упрощается конструкция и уменьшаются расходы 
на обслуживание.

Pmax = 160 бар (при размере 50 только 120 бар)
Tmax = 80 °C (макс. рабочая температура) 
Амортизация головки + задней части и 
воздухоотвод 
Макс. скорость плунжера: Vmax = 0,7 - 0,8 м/с

 О
О
О

 "С
И
С
ТЕ

М
А

" w
w

w
.s

ys
te

m
.c

om
.ru

Дистрибьютер DME в России  ООО "Система"   +7 (495) 199-14-51   www.system.com.ru



388 store.milacron.com

HZ161U

Для a KA KB
HZ160 25 40 9,2 23,2
HZ160 32 46 9 23,5
HZ160 40 60 8 21
HZ160 50 75 7,7 18,5

Номер
HZ161U

Гидравлические цилиндры

Магнитные переключатели для гидроцилиндра HZ 160

DME представила новый датчик Universal HZ161U на 
замену выключателю REED HZ161U. Универсальный датчик 
сочетает в себе магнитный датчик REED и индуктивный 
магнитный датчик, за счет чего значительно уменьшается 
интерференция, вызванная присутствием металлических 
объектов (таких, как стальные крепежные плиты форм). 
Повышается точность данных по сравнению со старым 
датчиком REED.
Обычно используется 2 датчика на один цилиндр; 
заказываются отдельно.

Технические характеристики
Питание 24 В постоянного тока ± 10%
Защита инверсия полярности
Вывод  чистый контакт 0 В
Макс. переключающее напряжение 125 В переменный ток
Макс. переключающий ток 800 мА
Макс. переключающая частота  60 Гц
Макс. переключающая мощность 20 Вт
Наработка при номинальной мощности (кол-во операций) 10000000
Гистерезис  обычно ±0,02 мм
Задержка отключения 24 В 15 мс
Макс. рабочая температура +80° C - +176° F
Кабель (армированный + прозрачная ПВХ-оболочка) мм Ø6 x 3000
Сечение проводов 4x0,25 мм²
Серийная сигнальная шина  есть, макс. 6 переключателей
Тип переключателя магниторезистивный
Повторяемость > 0,05 мм
Минимальное время в положении ON 3 мс
Макс. скорость потока 15 мТл/с
Класс герметичности IP 67 (DIN 40050)
Размеры 39x24x28 мм
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Двойная зубчатая стопорная шайба, сталь DD и оцинкованная сталь М4
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Гидравлические цилиндры

HZ160 Запасные частиЗапасные части

1.  Наконечник штока
2.  Втулка штока
3.  Уплотнители втулки штока (комплект)
4.  Шток
5.  Трубка
6.  Поршень
7.  Уплотнители поршня (комплект)
8.  Магнит поршня (для магнитного цилиндра)
9.  Магнитный переключатель с кронштейном
10. Винт с контргайкой для регулировки подушки

Номер (3)
Уплотнители втулки штока Для Номер (7)

Уплотнители  поршня Для

V160-25-12-KITC HZ160 25 V160-25-12-KITP HZ160 25
V160-32-14-KITC HZ160 32 V160-32-14-KITP HZ160 32
V160-40-18-KITC HZ160 40 V160-40-18-KITP HZ160 40
V160-50-22-KITC HZ160 50 V160-50-22-KITP HZ160 50
V160-63-28-KITC HZ160 63 V160-63-28-KITP HZ160 63
V160-80-36-KITC HZ160 80 V160-80-36-KITP HZ160 80
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