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  Номер L1 x b1 x h1 x d1 l1 b1 h1 d1 h2 d3 b4 b3 b2 t4 t2 r1
GIS 08061706 8 6 17 0,6 0,8 M4 3,7 1,30 2,6 2,00 10 1,50
GIS 08061708 8 6 17 0,8 0,8 M4 3,7 1,30 2,6 2,00 10 1,50
GIS 08061710 8 6 17 1,0 0,8 M4 3,7 1,30 2,6 2,00 10 1,50
GIS 10082206 10 8 22 0,6 0,8 M4 4,0 1,40 2,8 2,00 10 2,00
GIS 10082208 10 8 22 0,8 0,8 M4 4,0 1,40 2,8 2,00 10 2,00
GIS 10082210 10 8 22 1,0 0,8 M4 4,0 1,40 2,8 2,00 10 2,00
GIS 12102706 12 10 27 0,6 0,8 M5 4,5 1,50 3,0 2,25 12 2,25
GIS 12102708 12 10 27 0,8 0,8 M5 4,5 1,50 3,0 2,25 12 2,25
GIS 12102710 12 10 27 1,0 0,8 M5 4,5 1,50 3,0 2,25 12 2,25
GIS 15122708 15 12 27 0,8 0,8 M6 5,0 1,75 3,5 2,50 12 2,50
GIS 15122710 15 12 27 1,0 0,8 M6 5,0 1,75 3,5 2,50 12 2,50
GIS 15122712 15 12 27 1,2 0,8 M6 5,0 1,75 3,5 2,50 12 2,50

GIS

Номер d1 x h1 x d2 d1 h1 d2 h2 l5 l4 d4 d3 t4 t3 t2 r1
GIR 061706 6 17 0,6 0,8 2,0 5,5 2,6 M4 2,00 5 10 1,50
GIR 061708 6 17 0,8 0,8 2,0 5,5 2,6 M4 2,00 5 10 1,50
GIR 061710 6 17 1,0 0,8 2,0 5,5 2,6 M4 2,00 5 10 1,50
GIR 082206 8 22 0,6 0,8 3,5 7,5 2,8 M4 2,00 5 10 2,00
GIR 082208 8 22 0,8 0,8 3,5 7,5 2,8 M4 2,00 5 10 2,00
GIR 082210 8 22 1,0 0,8 3,5 7,5 2,8 M4 2,00 5 10 2,00
GIR 102706 10 27 0,6 0,8 4,0 9,0 3,0 M5 2,25 7 12 2,25
GIR 102708 10 27 0,8 0,8 4,0 9,0 3,0 M5 2,25 7 12 2,25
GIR 102710 10 27 1,0 0,8 4,0 9,0 3,0 M5 2,25 7 12 2,25
GIR 122708 12 27 0,8 0,8 4,5 11,0 3,5 M6 2,50 7 12 2,50
GIR 122710 12 27 1,0 0,8 4,5 11,0 3,5 M6 2,50 7 12 2,50
GIR 122712 12 27 1,2 0,8 4,5 11,0 3,5 M6 2,50 7 12 2,50

GIR

Прочие компоненты
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Литниковые вставки, квадратные, со скругленным отверстием

Литниковые вставки, круглые, со скругленным отверстием
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GIR - GIS

Прочие компоненты
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Расстояние от колонки выталкивателя центрального литника до литника должно составлять от 4 до 7 х d в зависимости от 
вязкости полимерного материала. Для колонки выталкивателя центрального литника требуется удлиненный направленный 
литник (длина примерно от 2 до 5 х d) со стопорной выточкой. 

Установка
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